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IV

PYTANIA I POLECENIA KONTROLNE

1. Wyjaśnij, co to jest płaszczyzna tnąca.
2. Jakie rozróżniamy płaszczyzny tnące w stosunku do rzutni poziomej?
3. Powiedz, jak oznaczamy płaszczyzny przekroju.
4. Wyjaśnij, co to jest kład miejscowy.
5. Wykreśl w zeszycie lub na oddzielnej kartce przekrój dowolnego złącza ciesielskiego.
6. Wykreśl w zeszycie lub na oddzielnej kartce  przekrój podłużny, poprzeczny i poziomy cegły drążonej.

Ryc. IV. 100. Zasady oznaczania miejsc przekrojów i ich rozmieszczenie na rysunku (M.L.)

Zasady oznaczania miejsc przekrojów przedstawiono na rycinie IV. 100.
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IV

5. Podziałki i podstawowe zasady 
wymiarowania

5.1. Podziałki
Elementów małej architektury, budynków lub granic działki nie możemy narysować 

w wielkości rzeczywistej. Dlatego obraz takiego obiektu zmniejszamy lub w wyjątkowych 
wypadkach powiększamy. Jeżeli jego rzeczywiste wymiary zostały zmienione, to mówimy, 
że dany obiekt jest przedstawiony w podziałce (skali).

Podziałką nazywamy stosunek liczbowy wymiarów linii podstawowych na rysunku do 
odpowiadających rzeczywistym wymiarom tych linii.

Jeżeli narysowany przez nas odcinek długości 1 cm odpowiada w rzeczywistości 100 
cm, to rysunek ten wykonaliśmy w podziałce (w skali) 1:100. Wynika z tego, że odcinek 
zmniejszyliśmy 100 razy w stosunku do oryginału. 

W zależności od potrzeb, przeznaczenia i rozmiarów obiektu stosujemy różne podział-
ki zmniejszające, natomiast tylko w wyjątkowych wypadkach – powiększające (np. 2:1). 
Na każdym rysunku zaznaczamy skalę, w jakiej obiekt został przedstawiony – jeżeli w jed-
nej skali, to podajemy ją w polu tabliczki rysunkowej. Natomiast gdy na rysunku wystąpi 
element, który narysowaliśmy w innej podziałce niż główny obiekt, to podziałkę umiesz-
czamy nad tym elementem. Skale stosowane w rysunku budowlanym i odpowiadające im 
wartości wymiarów na rysunkach przedstawia tabela IV. 5.

TABELA IV. 5. Skale stosowane w rysunku budowlanym i odpowiadające im 
wartości wymiarów na rysunkach

Skala Rzeczywista wartość odcinka o długości
1 cm przedstawionego na rysunku

Wartość rzeczywistego odcinka o długości
1 m przedstawionego na rysunku

1:50000
1:20000
1:10000
1:5000
1:2000
1:1000
1:500
1:200
1:100
1:50
1:20
1:10
1:5*
1:2
1:1

500 m
200 m
100 m
50 m
20 m
10 m
5 m
2 m
1 m

0,5 m
0,2 m
0,1 m

0,05 m
0,02 m
0,01 m

0,02 mm
0,05 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
5 mm

10 mm
20 mm
50 mm

100 mm
200 mm
500 mm

1000 mm

* skala dopuszczalna w wypadku specjalnego przeznaczenia rysunku

W niektórych wypadkach podziałkę możemy przedstawić na rysunkach w formie 
graficznej, gdzie długość odcinka odpowiada rzeczywistej długości wyrażonej liczbowo. 
Takie przedstawienie podziałki ułatwia odczytywanie rysunków. Wystarczy za pomocą 


